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БДБГ-13Р    
Раздел  1  



	 Блок	 детектирования	 предназначен	 для	 непрерывного	 измерения	
мощности	амбиентного	эквивалента	дозы	(МАЭД)	в	качестве	самостоятельного	
устройства,	 а	 также	 для	 контроля	 радиационной	 обстановки	 на	 объектах	
использования	 атомной	 энергетики	 в	 составе	 постов	 и/или	 автономно.	 На	
выходе	блок	детектирования	формирует	импульсы	положительной	полярности,	
частота	которых	пропорциональна	измеренной	мощности	дозы.
	 Блок	 детектирования	 работает	 совместно	 с	 УНО-280Р	 или	 УНО-282Р,	
допускается	работа	с	иными	типами	устройств	обработки.

Диапазон измерений:  от 0,1 мкЗв/ч до 100 Зв/ч
Основная относительная погрешность: ±20 % во всём диапазоне измерений
Диапазон температур: от -60  до +70 ⁰С

Габаритные размеры:  Ø65 х 255 мм
Масса: 2 кг
Степень защиты оболочки:  IP68
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: IV, А
Напряжение питания:  12 В
Тип детектора: полупроводниковый
Выходной сигнал: частотный

 

БДБГ-13Р
Блок детектирования

АБЛК.418266.453  4



 
 

БДРГ-42Р    
Раздел  1  



 

БДРГ-42Р

АБЛК.418266.451 6

Блок детектирования

	 Блок	 детектирования	 предназначен	 для	 непрерывного	 измерения	
мощности	 поглощенной	 дозы	 в	 воздухе	 (МПД)	 в	 качестве	 самостоятельного	
устройства.	На	выходе	блок	детектирования	формирует		импульсы	положительной	
полярности,	частота	которых	пропорциональна	измеренной	мощности	дозы.
	 Применяется	в	составе	систем	радиационного	контроля	или	автономно	
на	объектах	использования	атомной	энергии.
	 Блок	 детектирования	 работает	 совместно	 с	 УНО-280Р	 или	 УНО-282Р,	
допускается	работа	с	иными	типами	устройств	обработки.

Диапазон измерений:  от 0,1 мкГр/ч до 100 Гр/ч
Основная относительная погрешность: ±20 %  во всём диапазоне измерений
Диапазон температур: от -60  до +70 ⁰С

Габаритные размеры:  Ø65 х 255 мм
Масса: 2 кг
Степень защиты оболочки:  IP68
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: IV, А
Напряжение питания:  12 В
Тип детектора: полупроводниковый
Выходной сигнал: частотный



Защита

	 Защита	 предназначена	 для	 использования	 совместно	 с	 блоками	
детектирования	 БДРГ-42Р	 или	 БДБГ-13Р	 и	 обеспечивает	 их	 защиту	 от	
ионизирующего	излучения	внешних	посторонних	источников,	не	входящих	
в	метрологическую	схему	измерения.

Кратность ослабления мощности дозы для источника: 
Cs-137 с энергией 0,661 МэВ -15 раз 
Рабочий диапазон температур: от -60  до +70 ⁰С
Габаритные размеры:  395 х 181 х 184 мм
Масса: 38,7 кг

 Блок детектирования БДБГ-13Р, Блок детектирования БДРГ-42Р, 
 Защита

Защита

Раздел  1  
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БДГБ-50Р    

	 Блок	 предназначен	 для	 измерения	 объёмной	 активности	 инертных	
радиоактивных	 газов	 по	 бета-излучению.	 Способ	 измерения	 основан	 на	
прокачке	пробы	через	измерительную	камеру	блока	детектирования.	
	 Применяется	в	составе	систем	радиационного	контроля	или	автономно	
на	объектах	использования	атомной	энергии.
	 Блок	детектирования	работает	совместно	с	УНО-280Р	или	УНО-282Р,	
допускается	работа	с	иными	типами	устройств	обработки.

Диапазон измерений: от 10⁷ до 1·10¹⁵ Бк/м³
Диапазон показаний: от 10⁷ до 1·10¹⁷ Бк/м³ 
Основная относительная погрешность: ±20 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от -10  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  278 х 238 х 279,5 мм
Масса:  54,8 кг
Степень защиты оболочки:  IP54
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  12 В
Тип детектора: полупроводниковый
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: частотный

 

БДГБ-50Р
Блок детектирования

Раздел  1  
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Диапазон измерений: от 8·10³ до 1·10⁹ Бк/м³
Диапазон показаний: от 1·10³ до 1·10⁹ Бк/м³ 
Основная относительная погрешность: ± 20 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от -10  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  Ø260 х 554 мм
Масса: 66,7 кг
Степень защиты оболочки:  IP54
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  12 В
Тип детектора: сцинтилляционный
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: частотный

БДГБ-51Р  

БДГБ-51Р
	 Блок	 предназначен	 для	 измерения	 объёмной	 активности	 инертных	
радиоактивных	 газов	 по	 бета-излучению.	 Способ	 измерения	 основан	 на	
прокачке	пробы	через	измерительную	камеру	блока	детектирования.	
Применяется	в	 составе	систем	радиационного	контроля	или	автономно	на	
объектах	использования	атомной	энергии.
	 Блок	детектирования	работает	совместно	с	УНО-280Р	или	УНО-282Р,	
допускается	работа	с	иными	типами	устройств	обработки.

Блок детектирования

Раздел  1  
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Диапазон измерений: от 10³ до 10¹¹ Бк/м³
Основная относительная погрешность: ±20 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от -10  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:   БДГБ-55Р  505 х 212 х 228 мм, 
    УНО-280Р  368 х 245 х 140 мм
Масса:    БДГБ-55Р  104,6 кг, УНО-280Р  8,3 кг
Степень защиты:   БДГБ-55Р  IP67, УНО-280Р  IP65

Группа ЭМС по ГОСТ 32137: IV, А
Напряжение питания:  220 В
Тип детектора:  сцинтилляционный
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: цифровой, стандарта  RS-485

УДГБ-47Р   

Устройство детектирования
УДГБ-47Р
	 Устройство	 предназначено	 для	 измерения	 объёмной	 активности	
инертных	 радиоактивных	 газов	 по	 бета-излучению.	 Способ	 измерения	
основан	 на	 прокачке	 пробы	 через	 измерительную	 камеру	 блока	
детектирования.	
	 Применяется	 в	 составе	 систем	 радиационного	 контроля	 или	
автономно	на	объектах	использования	атомной	энергии.

Состав:   Устройство обработки УНО-280Р 
    Блок детектирования БДГБ-55Р  

Раздел  1  
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Диапазон измерений: от 3,7·10¯² до 4·10⁸ Бк/м³ 
Основная относительная погрешность: ±30 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от -10  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:   БДАГ-08Р  264 х 212 х 195 мм, 
    ДС-01Р  326 х 200,5 x 101 мм,  
    УНО-280Р 200 х 120 х 330 мм
Масса:     БДАГ-08Р  47 кг, ДС-01Р  3 кг, УНО-280Р  8,3 кг
Степень защиты:   БДАГ-08Р  IP67, ДС-01Р  IP65, УНО-280Р  IP65

Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  220 В
Тип детектора: сцинтилляционный
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

УДАГ-09Р   

	 Устройство	предназначено	для	измерения	объемной	активности	паров	
йода-131.	
	 В	 индикаторном	 режиме	 УДАГ-09Р	 позволяет	 определять	 объёмную	
активность	йода-132,	йода-133,	йода-135.
	 Применяется	в	составе	систем	радиационного	контроля	или	автономно	
на	объектах	использования	атомной	энергии.

Устройство детектирования
УДАГ-09Р

Состав:  Устройство обработки УНО-280Р , Датчик среды ДС-01Р,  
   Блок детектирования БДАГ-08Р        

Раздел  1  
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БДАС-04Р    

	 Блок	 детектирования	 предназначен	 для	 измерения	 объемной	
активности	альфа-	и	бета-активных	аэрозолей	в	воздушной	среде.	
	 Измерения	 основаны	 на	 прокачке	 газоаэрозольной	 среды	 через	
фильтрующую	ленту,	расположенную	в	блоке.	
	 Применяется	 в	 составе	 систем	 радиационного	 контроля	 или	
автономно	на	объектах	использования	атомной	энергии.

БДАС-04Р
Блок детектирования

Диапазон измерений аэрозолей для совмещеного канала:
 при измерении ОА альфа-активных аэрозолей от 1·10¯³ до 2·10⁵ Бк/м³,
 при измерении ОА бета-активных аэрозолей от 5·10¯² до 1·10⁶ Бк/м³
Диапазон измерений аэрозолей для размещенного канала:
 при измерении ОА альфа-активных аэрозолей от 9·10¯³ до 2·10⁵ Бк/м³,
 при измерении ОА бета-активных аэрозолей от 2·10¯² до 1·10⁶ Бк/м³
Основная относительная погрешность:
 при измерении ОА альфа-активных аэрозолей:
 в диапазоне от  9·10¯³ до 1·10⁰ Бк/м³  ±50 %,
 в диапазоне от 1·10⁰ до 2·10⁵ Бк/м³  ±20 %
 при измерении ОА бета-активных аэрозолей:
 в диапазоне от  2·10¯² до 1·10¯¹ Бк/м³  ±50 %,
 в диапазоне от 1·10¯¹ до 1·10⁶ Бк/м³  ±20 %
Рабочий диапазон температур: от -5  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  575 х 440 х 327 мм
Масса:  85 кг
Степень защиты оболочки:  IP65
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  220 В
Тип детектора: полупроводниковый
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Раздел  1  
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БДАС-05Р

БДАС-05Р    

Диапазон измерений аэрозолей для совмещеного канала:
 при измерении ОА альфа-активных аэрозолей от 1·10¯³ до 2·10⁵ Бк/м³,
 при измерении ОА бета-активных аэрозолей от 5·10¯² до 1·10⁶ Бк/м³
Диапазон измерений аэрозолей для размещенного канала:
 при измерении ОА альфа-активных аэрозолей от 9·10¯³ до 2·10⁵ Бк/м³,
 при измерении ОА бета-активных аэрозолей от 2·10¯² до 1·10⁶ Бк/м³
Основная относительная погрешность:
 при измерении ОА альфа-активных аэрозолей:
 в диапазоне от  9·10¯³ до 1·10⁰ Бк/м³  ±50 %,
 в диапазоне от 1·10⁰ до 2·10⁵ Бк/м³  ±20 %
 при измерении ОА бета-активных аэрозолей:
 в диапазоне от  2·10¯² до 1·10¹ Бк/м³  ±50 %,
 в диапазоне от 1·10¹ до 4·10⁷ Бк/м³  ±20 %
Рабочий диапазон температур: от -5  до +55 ⁰С

	 Блок	 детектирования	 предназначен	 для	 измерения	 объемной	
активности	альфа-	и	бета-активных	аэрозолей	в	воздушной	среде.	
	 Измерения	 основаны	 на	 прокачке	 газоаэрозольной	 среды	 через	
фильтрующую	ленту,	расположенную	в	блоке.	
	 Применяется	 в	 составе	 систем	 радиационного	 контроля	 или	
автономно	на	объектах	использования	атомной	энергии.

Блок детектирования

Габаритные размеры:  645 х 440 х 327 мм
Масса:  70 кг
Степень защиты оболочки:  IP65
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: IV, А
Напряжение питания:  220 В
Тип детектора: полупроводниковый
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Раздел  1  
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БДЖГ-13Р 
Раздел  1  



БДЖГ-13Р

АБЛК.418273.401 22

Блок детектирования

	 Блок	 детектирования	 предназначен	 для	 измерения	 объемной	
активности	 гамма-излучающих	 радионуклидов	 в	 жидкостях,	 в	 том	 числе	
сбросных	 водах	 атомных	 электростанций,	 погружным	 способом.	 Блок	
детектирования	размещается	в	специальной	штанге,	которая	в	свою	очередь	
погружается	 в	 измерительный	 объем	 (бак,	 камера,	 колодец,	 труба),	 где	 и	
происходит	непосредственное	измерение	объемной	активности.		На	выходе	
блок	 детектирования	 формирует	 импульсы	 положительной	 полярности,	
частота	которых	пропорциональна	измеренной	объемной	активности.	
	 Применяется	 в	 составе	 систем	 радиационного	 контроля	 или	 на	
объектах	использования	атомной	энергии.
	 Блок	детектирования	работает	совместно	с	УНО-280Р	или	УНО-282Р,	
допускается	работа	с	иными	типами	устройств	обработки.
     

Диапазон измерений: от 10³ до 6·10⁸ Бк/м³
Основная относительная погрешность: ±30 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от +5 до +50 ⁰С

Габаритные размеры:  Ø77 х 640 мм
Масса: 1,6 кг
Степень защиты оболочки:  IP67
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  12 В
Тип детектора: сцинтилляционный
Тип измеряемой среды: жидкость
Выходной сигнал: частотный

 



УДЖГ-35Р   
Раздел  1  



 

УДЖГ-35Р

24АБЛК.418273.400

Устройство детектирования

	 Устройство	 предназначено	 для	 контроля	 объемной	 активности	
жидкости	в	проточной	геометрии.	Жидкость	попадает	в	сосуд,	в	котором	
происходит	 измерение	 объёмной	 активности	 при	 помощи	 блока	
детектирования	 БДИГ-35Р.	 	 На	 выходе	 блок	 детектирования	 формирует	
импульсы	 положительной	 полярности,	 частота	 которых	 пропорциональна	
измеренной	объемной	активности.
	 Применяется	 в	 составе	 систем	 радиационного	 контроля	 или	
автономно	на	объектах	использования	атомной	энергии.
	 Устройство	детектирования	работает	совместно	с	УНО-280Р	или	
УНО-282Р,	допускается	работа	с	иными	типами	устройств	обработки.

Диапазон измерений:  от 10³ до 6·10⁸ Бк/м³
Основная относительная погрешность: ±30 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от +5  до +50 ⁰С

Габаритные размеры: Ø440 х 690 мм
Масса: 370 кг
Тип измеряемой среды: жидкость
Степень защиты оболочки:  IP67
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  12 В
Тип детектора:  сцинтилляционный
Тип измеряемой среды: жидкость
Выходной сигнал: частотный



УДЖГ-43Р, 
УДЖГ-43Р1   

Раздел  1  



  

УДЖГ-43Р
УДЖГ-43Р1

АБЛК.418273.421 26

Устройство детектирования

	 Устройство	 предназначено	 для	 измерения	 объемной	 активности	
радионуклидов	 в	 жидких	 средах	 по	 гамма-излучению.	 В	 зависимости	 от	
исполнения,	 устройство	 контролирует	 объемную	 активность	 жидкости	 в	
проточной	(УДЖГ-43Р)	или	погружной	(УДЖГ-43Р1)	геометрии.
	 В	проточной	геометрии	жидкость	через	патрубки	попадает	в	сосуд,	где	и	
происходит	непосредственное	измерение		объёмной	активности.	 	 	
	 В	 погружной	 геометрии	 блок	 детектирования	 БДЖГ-20Р1	 погружается	
в	 измерительный	 объем	 (бак,	 камера,	 колодец,	 труба),	 где	 и	 происходит	
непосредственное	измерение	объемной	активности.	
	 Применяется	в	составе	систем	радиационного	контроля	или	автономно	
на	объектах	использования	атомной	энергии.

Состав: УДЖГ-43Р Блок детектирования БДЖГ-20Р, Устройство обработки УНО-280Р
  УДЖГ-43Р1 Блок детектирования БДЖГ-20Р1, Устройство обработки УНО-280Р

Диапазон измерений: от 10³ до 10¹¹ Бк/м³
Основная относительная погрешность: ±30 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от -10  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  БДЖГ-20Р  Ø440 х 690 мм, 
    БДЖГ-20Р1 Ø440 х 690 мм, 
    УНО-280Р  368 х 245 х 140 мм, 
Масса:    БДЖГ-20Р  360 кг, БДЖГ-20Р1 24,5 кг, УНО-280Р  8,3 кг
Степень защиты:   БДИГ-36Р IP67, БДЖГ-20Р1 IP67, УНО-280Р IP65

Группа ЭМС по ГОСТ 32137: IV, А
Напряжение питания:  220 В
Тип детектора:  сцинтилляционный
Тип измеряемой среды: жидкость
Выходной сигнал:  цифровой, стандарта RS-485



info@sniip.ru

Контакты коммерческого отдела:
 

Равилов Евгений Мазгарович
Руководитель коммерческого отдела

Тел. раб.: +7 (499) 968 60 60 доб. 13-15
E-mail: EvMRavilov@sniip.ru

 
Денишенко Сергей Александрович

Руководитель проекта
Тел. раб.: +7 (499) 968 60 60 доб. 13-14

E-mail: SeAleDenishenko@sniip.ru
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