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	 Измерительный	 канал	 предназначен	 для	 измерения	 объёмной	
активности	 технологических	 сред	 (газовоздушных	 и	 жидких	 сред)	 с	
помощью	 блока	 детектирования	 БДРГ-42Р,	 расположенного	 в	 защите	 от	
внешнего	гаммма-фона.	
	 При	 измерении	 объёмной	 активности	 блок	 БДРГ-42Р	 в	 защите	
размещается	вплотную	к	технологическому	трубопроводу.

Состав:   Защита для БДРГ-42Р, Устройство обработки УНО-280Р, 
   Блок детектирования БДРГ-42Р

Измерительный канал 
объёмной активности 
технологических сред

Диапазон измерений: от 10⁸ до 10¹⁴ Бк/м³
Основная относительная погрешность:
 при измерении ОА газов: ±30 % во всём диапазоне измерений,
 при измерении ОА жидкостей: ±35 % во всём диапазоне измерений
Диапазон диаметров внешнего трубопровода: от 10 до 110 мм
Диапазон толщины стенки трубопровода: от 2 до 4 мм
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485
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	 Измерительный	канал	предназначен	для	измерения	МАЭД	в	воздухе	
с	 помощью	 блока	 детектирования	 БДБГ-13Р.	 Информация	 о	 превышении	
контрольных	уровней	отображается	на	дисплее	УНО-280Р	и	на	БСС-46Р1.	
Для	удобства	проектирования	и	эксплуатации	все	технические	средства	из	
состава	ИК	располагаются	на	общем	основании.

Диапазон измерений:  от 0,1 мкЗв/ч до 100 Зв/ч
Основная относительная погрешность: ±20 % во всём диапазоне измерений
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:   Блок сигнализации БСС-46Р1,  Устройство обработки УНО-280Р, 
   Блок детектирования БДБГ-13Р

Измерительный канал 
мощности амбиентного 
эквивалента дозы
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	 Измерительный	канал	предназначен	для	измерения	МПД	в	воздухе	с	
помощью	блока	детектирования	БДРГ-42Р.	При	необходимости	измерения	
МПД	 от	 технологических	 трубопроводов	 или	 в	 вентиляционных	 трубах	
применяется	защита	для	БДРГ-42Р.

Диапазон измерений:  от 0,1 мкГр/ч до 100 мкГр/ч
Основная относительная погрешность: ±20 % во всём диапазоне измерений
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:    Блок детектирования БДРГ-42Р, Устройство обработки УНО-280Р
       

Измерительный канал 
мощности поглощенной дозы
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	 ИК	 предназначен	 для	 измерения	 объёмной	 активности	 жидкости	 в	
проточном	исполнении	и	 измерения	расхода	жидкости	 с	 помощью	расходомера	
жидкости.

 Диапазон измерений:  от 10³ до 10¹¹ Бк/м³
Основная относительная погрешность: ±30 % во всём диапазоне измерений
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:    Устройство детектирования УДЖГ-43Р,  Расходомер жидкости

Измерительный канал объёмной 
активности жидких сред



РГГ-01Р

РГГ-01Р
Установка для измерения ОА йода-131

	 Установка	 предназначена	 для	 размещения	 на	 ней	 устройства	
детектирования	 ОА	 йода-131	 (УДАГ-09Р)	 и	 элементов	 пробоотбора	
систем	радиационного	контроля	(фильтры,	каплеотбойники	и	пр.).
	 Установка	 предназначена	 для	 использования	 на	 объектах	 с	
атомными	 энергетическими	 установками,	 а	 также	 на	 других	 объектах,	
связанных	с	получением,	переработкой	и	использованием	радиоактивных	
материалов.

Диапазон измерений:  от 3,7·10¯² до 3,7·10⁸ Бк/м³ (устройство УДАГ-09Р)
Основная относительная погрешность:  ±30 % (устройство УДАГ-09Р)
Габаритные размеры:  1300 х 1700 х 450 мм
Масса:  860 кг
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:  Устройство детектирования УДАГ-09Р 
  (Блок детектирования БДАГ-08Р, Датчик среды ДС-01Р, 
  Устройство обработки УНО-280Р),
                                 Фильтодержатель ФД-02М, Газодувка,
                                 Каплеотбойник, Запорная арматура, Рама

-

Раздел  2
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Чистый воздух 
Контролируемая среда
Слив конденсата
В систему разряжения 



Диапазон измерений и основная погрешность ОА аэрозолей в 
соответствии с характеристиками блока БДАС-05Р
Диапазон измерений и основная погрешность ОА ИРГ в соответствии 
с характеристиками устройства УДГБ-47Р
Диапазон измерений и основная погрешность  ОА йода-131 в 
соответствии с характеристиками устройства УДАГ-09Р

Габаритные размеры:  1860 х 1560 х 710 мм
Масса:  1500 кг
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:   Блок детектирования БДАС-05Р, 
   Устройство детектирования УДАГ-09Р 
   (Блок детектирования БДАГ-08Р, Датчик среды ДС-01Р, 
   Устройство обработки УНО-280Р), 
   Устройство детектирования УДГБ-47Р, 
                      Транслятор БВЦ-240Р, Фильтодержатель ФД-02М, 
   Фильтодержатель ФД-03К

РАГС-02Р

РАГС-02Р
Установка для измерения газоаэрозольных 
выбросов через вентиляционную трубу

	 Установка	 предназначена	 для	 размещения	 на	 ней	 блоков	
и	 устройств	 детектирования	 ОА	 ИРГ,	 йода-131,	 аэрозолей	 и	
элементов	пробоотбора	систем	радиационного	контроля	(фильтры,	
каплеотбойники	и	пр.).	
	 Установка	 предназначена	 для	 использования	 на	 объектах	
с	 атомными	 энергетическими	 установками,	 а	 также	 на	 других	
объектах,	связанных	с	получением,	переработкой	и	использованием	
радиоактивных	материалов.

Раздел  2
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Чистый воздух 
Контролируемая среда
В систему разряжения



РГБ-14Р

РГБ-14Р
Установка для измерения ОА ИРГ

	 Установка	 предназначена	 для	 размещения	 на	 ней	 блока	
детектирования	 ОА	 ИРГ	 (БДГБ-50Р)	 и	 элементов	 пробоотбора	
систем	радиационного	контроля	(фильтры,	каплеотбойники	и	пр.),	
а	 также	для	постоянного	отбора	пробы	аэрозолей	и	йода-131	на	
фильтр.
	 Установка	 предназначена	 для	 использования	 на	
объектах	 с	 атомными	 энергетическими	 установками,	 а	 также	
на	 других	 объектах,	 связанных	 с	 получением,	 переработкой	 и	
использованием	радиоактивных	материалов.

Диапазон измерений: от 10⁷ до 1·10¹⁵ Бк/м³ (блок БДГБ-50Р)
Диапазон показаний: от 10⁷ до 1·10¹⁷ Бк/м³ (блок БДГБ-50Р)
Основная относительная погрешность:  ±20 % (блок БДГБ-50Р)

Габаритные размеры: 1410 х 1355 х 560 мм
Масса:  1500 кг
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:   Устройство обработки УНО-280Р, 
   Блок детектирования БДГБ-50Р, Датчик среды ДС-01Р, 
   Фильтодержатель ФД-02М, Фильтодержатель ФД-03К, 
   Газодувка, Каплеотбойник, Запорная арматура, Рама

Раздел  2
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Чистый воздух 
Контролируемая среда
В систему разряжения 



РГБ-14Р1

РГБ-14Р1
Установка для измерения ОА ИРГ

	 Установка	 предназначена	 для	 размещения	 на	 ней	 устройства	
детектирования	 ОА	 ИРГ	 (УДГБ-47Р)	 и	 элементов	 пробоотбора	 систем	
радиационного	 контроля	 (фильтры,	 каплеотбойники	 и	 пр.),	 а	 также	 для	
постоянного	отбора	пробы	аэрозолей	и	йода-131	на	фильтр.	
	 Установка	 предназначена	 для	 использования	 на	 объектах	 с	
атомными	 энергетическими	 установками,	 а	 также	 на	 других	 объектах,	
связанных	с	получением,	переработкой	и	использованием	радиоактивных	
материалов.

Диапазон измерений: от 1·10³ до 1·10¹¹ Бк/м³ (устройство УДГБ-47Р)
Основная относительная погрешность:  ±20 % (устройство УДГБ-47Р)
Габаритные размеры:  1410 х 1355 х 560 мм
Масса:  1500 кг
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:   Устройство детектирования УДГБ-47Р 
   (Устройство обработки УНО-280Р, 
   Блок детектирования БДГБ-55Р), Датчик среды ДС-01Р, 
   Фильтодержатель ФД-02М, Фильтодержатель ФД-03К, 
   Газодувка, Каплеотбойник, Запорная арматура, Рама

Раздел  2
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Чистый воздух 
Контролируемая среда
В систему разряжения



СГГ-02Р   

БлокСГГ-02Р
Спектрометр газов

	 Спектрометр	предназначен	для	измерения	парциальных	объёмных	
активностей	изотопов	инертных	радиоактивных	газов	по	гамма-излучению	
в	технологических	газовых	средах	(выбросах)	АЭС.	В	своем	составе	имеет	
два	 блока	 детектирования	 разных	 диапазонов	 (грубый	 и	 чувствительный	
канал).	 Применяется	 в	 составе	 систем	 радиационного	 контроля	 или	
автономно	на	объектах	использования	атомной	энергии.

Диапазон измерений: от 3,7·10² до 3,7·10¹² Бк/м³ 
Основная относительная погрешность: ±40 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от 0  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  1050 х 2100 х 608 мм 
Масса:  1200 кг
Степень защиты оболочки:  IP54
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А 
Напряжение питания:  220 В
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Раздел  2
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СЕГ-01Р    
Раздел  2
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СЕГ-01Р
Спектрометр жидких сред

	 Спектрометр	 предназначен	 для	 контроля	 объемной	 активности	
гамма-излучающих	радионуклидов	в	жидких	средах	(в	т.ч.	в	теплоносителе	
первого	 контура	 реакторных	 установок	 типа	 ВВЭР)	 на	 объектах	
использования	атомной	энергии.

Диапазон измерений: от 3,7·10² до 3,7·10¹² Бк/м³ 
Основная относительная погрешность: ±50 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от 0  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  1050 х 2100 х 608 мм  
Масса:  1200 кг
Степень защиты оболочки:  IP54
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А 
Напряжение питания:  220 В
Тип измеряемой среды: жидкость
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485



info@sniip.ru

Контакты коммерческого отдела:
 

Равилов Евгений Мазгарович
Руководитель коммерческого отдела

Тел. раб.: +7 (499) 968 60 60 доб. 13-15
E-mail: EvMRavilov@sniip.ru

 
Денишенко Сергей Александрович

Руководитель проекта
Тел. раб.: +7 (499) 968 60 60 доб. 13-14

E-mail: SeAleDenishenko@sniip.ru

 
Тел.: +7 (499) 968 60 60

E-mail: info@sniip.ru
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